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Capacité d'empreinte digitale 1000 - (2000 sans SSR)

Capacité de la carte d'identité 1000

Capacité d’enregistrement 80000

Ecran d'affichage Écran TFT 2,8 pouces

la communication  TCP/IP, USB Host

Fonctions

WDMS, serveur Web, SMS, commutateur d'état 
automatique, requête en libre-service, code de travail, 
T9entrée , ID utilisateur à 9 chiffres, heure d'été, sonnerie 
horaire 

Logiciel  ZKTime net 5.0

Alimentation DC12V 1.5A

Température de fonctionnement 0 °C- 45 °C

Humidité de fonctionnement 20%-80%

Dimension 184 × 136 × 37,6 (Longueur × Largeur × Épaisseur)

ZKTeco K40

Pointeuse Biométrique 
& contrôle d'accès 
avec empreinte digitale

www.ceci-dz.com

CECi Sétif:
036 62 61 63/036 62 65 55
0770 301 294 / 0770 261 410
contact@ceci-dz.com

CECi Alger:
023 70 78 17 /023 70 78 35
0770 963 243 / 0770 986 528

CECi El Eulma:
0770 941 336 / 036 76 30 76
soft@ceci-dz.com

abderrahim@ceci-dz.com

K40  est  un  terminal  de  pointage  et  de  contrôle d'accès  à empreinte 
digitale avec une batterie de secours intégrée pour éviter tous 
les problèmes  de panne de courant.

Avec un écran peut a�cher plus d'informations de manière vivante, 
y compris la qualité de l'image des empreintes digitales, etc.


