
SOLUTION POINT DE VENTE
Fiche Produit

Multi-Usage: > supermarché > entrepôt > centres commerciaux > Pharmacies  
> bibliothèque > Usines > Autres...

Lecteur code barre 1D-2D

Lecteur code à barre

iCON 2D-8666
1D & 2D
LECTEUR CODE A BARRE

0123456789
Propre technologie, le firmware peut être mis à niveau 
en ligne.
Lire les codes à barres à partir de l'écran tels que les 
téléphones mobiles et ordinateurs.
Conception de forme unique, avec base rotative.
L’Utilisantion de l'algorithme de décodage le plus 
avancé, peut décoderla plupart  formats 1D, 2D.
Indicateur LED bleu et rouge , double sonnerie pour 
s’adapter au divers environnements.
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Code à barre 1D

Code à barre 2D

www.ceci-dz.com

garantie

Sétif :
  Cité Makam Echahid - Sétif
  Tél:         036 62 61 63
                 036 62 65 56
  Fax:        036 62 65 55
  Mobile: 0770 301 294
                 0770 927 781

El Eulma :
    Cité Dubai - Sétif
    Tél:         036 763 076              
    Mobile: 0770 941 336 

Alger - Site 01 :     
  Garidi 01 - Kouba.
  Tél: 023 70 78 21 - 023 70 78 35
         023 70 78 17 
  Fax: 023 70 78 32
  Mobile: 0770 96 32 43 . 0770 94 12 24
                0770 92 77 80 - 0770 98 65 28
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Lecteur code à barre

Image (pixels)  640 pixels(H)*480 pixels(v)
Source de lumière Visant: 617 nm LED, illumination: 6500K LED

Profondeur de scanne
0-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%；0-150mm 
@ QR 20mil PCS=100%

Champ de vision 48 ° horizontalement, 30 ° vertical
Résolution de lecture ≥ 5mil
Contraste d'impression ≥25%
Indicateur visuel LED Bleu, Double Buzzer
Interface  USB

Angle de numérisation
60 ° à gauche et à droite / 60 ° à l'avant et à l'arrière 
/ Déplacement à 360 °
2D：QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, 
Maxicode, etc.
1D：UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 
&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), 
Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 
5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, 
China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS 
Limited, RSS Expanded

Dimension 100mm*82mm*150mm（L*W*H）
Poids  200g（Sans Cable）
Câble  Standard 1.8M straight

Tension d'entrée 5VDC±10%
Courant de travail 400mA

Température de fonctionnement -20℃~+60℃
Humidité de fonctionnement 5% to 95% d'humidité, sans condensation
Température de stockage -40℃~+70℃

Capacité de décodage

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PARAMETRE OPERATIONNEL

PARAMETRE DE PUISSANCE

PARAMETRE ENVIRONNEMENTAL

iCON 2D-8666/ 1D-2D
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Spécifications


