
IMPRESSION DOUBLE FACE (RECTO-VERSO)

D

ㆍ Vitesse d'impression : 
      17 cartes/sec (212 c/h) (YMCKO)

ㆍ Résolutions : 300, 600 et 1200 dpi 

ㆍImpression bord à bord

ㆍ LCD 2 lignes avec 2 boutons LED 
    pour une utilisation simple

ㆍ Sécurité à faible coût

ㆍ Ethernet

ㆍ Impression recto ou recto-verso

NETWORKINGSECURITY

(Option payante)



CECi Sétif:
036 62 61 63/036 62 65 55
0770 301 294 / 0770 261 410
contact@ceci-dz.com

CECi Alger:
023 70 78 17 /023 70 78 35
0770 963 243 / 0770 986 528
abderrahim@ceci-dz.com

CECi El Eulma:
0770 941 336 / 036 76 30 76
soft@ceci-dz.com

Modèle iDP SMART 51D

Mode d'impression Impression Recto ou RECTO-VERSO

Type d'impression Sublimation directe

Zone d'impression Côte à côte

Résolutions
300dpi (Couleur & Mono), 600 & 1200dpi (Mono 
seulement)

Alimentation par carte Automatique

Taille de la carte ISO CR80

Épaisseur de la carte 0.38mm (15mil), 0.76mm (30mil)

Type de carte PVC, PET, Composite PVC

Monochrome 5 sec /carte (720 cartes/heure)

YMCKO Max 17 sec /carte (212 cartes/heure)

Trémie d'entrée : carte 100 Cartes / 200 Cartes avec couvercle ouvert

Trémie de sortie : carte 40 Cartes

Mémoire 64MB RAM

Plates-formes Microsoft Windows 7/ 8 /10, Mac OS, Linux

Communication USB, Ethernet ‘Option payante’

Courant AC 100/ 220V, 50~60Hz

Consommation d'énergie 48W

Température 15~35℃

Humidité 35~70%

Millimètre 165 (W) x 498 (L) x 210 (H)

Kg 5.2 kg

Certifications CB, CE, FCC, KC, CCC
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IMPRESSION RECTO-VERSO


